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1. ВВЕДЕНИЕ 

Мы сердечно благодарим Вас за выбор нашего продукта.

Колесный распылитель появился в результате анализа аналогичных устройств на отечественном и международном рынке, детального исследования и его разработки. В результате наш распылитель является ведущим на рынке.

Отличительными особенностями нашего распылителя являются простота в  конструкции, идеальная работа, надежность и простота использования, различные модели распылителей можно использовать для работы в сельском хозяйстве, лесоводстве, садоводстве, животноводстве, промышленности, борьбе с вредителями и т.д. Это отличный помощник.

Для того, чтобы полностью разобраться с особенностями распылителя, перед использованием внимательно прочтите инструкцию. Уделите особенное внимание отдельным замечаниям, а также разделам, посвященным правильному использованию и функционированию распылителя. В случае возникновения любого недопонимания, обратитесь к поставщику.

Поскольку наша компания постоянно работает над усовершенствованием своей продукции и содержания инструкций, оно может несколько отличаться от актуальной версии.

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Внимание! Избегайте воздействия выхлопной струи.

Внимание! Не распыляйте в направлении людей и животных.

Опасно! Во время работы распылителя не приближайтесь и не дотрагивайтесь до него.

Обратите внимание на одежду при работе с распылителем.

· Оператор распылителя должен иметь маску, защитные очки, он должен быть одет в одежду с длинными рукавами.

· При чистке, замене деталей и заправке жидкостью следует использовать резиновые перчатки и наушники.

· Во время работы запрещается принимать пищу и курить во избежание отравления. После работы тщательно вымойте руки и лицо.

3.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Особое внимание должно быть уделено частям со следующим символом: 
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  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Поскольку они содержат важные инструкции относительно безопасности при использовании изделия. 

Изготовитель - не несёт ответственности за любой ущерб вызванный: 

• отказом выполнять рекомендации данной инструкции и инструкции для насоса используемого с устройством; 

• использованием насоса, не включенного в список «КОМПЛЕКТАЦИЯ»; 

• отказом выполнять текущие правила техники безопасности и инструкции по предотвращению несчастных случаев на рабочем месте при использовании установки; 

• вмешательством в работу устройств безопасности и устройств, ограничивающих максимальное рабочее давление; 

• неправильной установкой; 

• невыполнением регламентного обслуживания; 

• изменением конструкции распылителя; 

• использованием неоригинальных расходных и запасных частей; 

• неквалифицированным ремонтом.
4.УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
Гарантийный срок на дезинфекционную установку составляет 12 месяцев со дня продажи. В случае поломки одного из компонентов оборудования дезинфекционная установка  должна быть передана поставщику для ремонта в полностью собранном и чистом виде. 

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПОСТРАНЯЕТСЯ на неисправности, вызванные следующими причинами: 

- если в конструкцию изделия были внесены какие- либо изменения;
- наличие механических повреждений;
- несоблюдение правил по безопасности, установке, и обслуживанию, которые содержатся в этих инструкциях, и инструкции для двигателя; 

- повреждения, вызванные неправильной консервацией изделия; 

- повреждения (ущерб), вызванные установкой неоригинальных запасных частей или принадлежностей, а также ремонтом, выполненным неквалифицированным персоналом; 

- повреждения (ущерб), вызванные нестабильным электропитанием или использованием неподходящего топлива.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ
Дезинфекционная установка представляет собой четырёхколёсное шасси, состоящее из стальной рамы со встроенным резервуаром емкостью 160 литров из химически стойкого полиэтилена, съёмного брандспойта, насоса с электрическим или бензиновым двигателем, катушкой со шлангом. 
Технические характеристики установки с бензиновым двигателем:
Двигатель: бензиновый 168F.     
Мощность: 5,5 л.с.  

Оборотов\мин:  800-1000 (мин)

Бак для растворов -160 литров                                                                        
Производительность максимальная (л / мин):  25-29 

Давление (МПа) 2,0-3,5 (МПа)

Размер: 1380Lx730Wx530H

Вес:  64 кг  
Технические характеристики установки с электродвигателем и насосом GM252:
Двигатель: электродвигатель мощностью 1,1 кв. 220V
Оборотов\мин: 800-1000

Бак для растворов -160 литров (200; 300 л)                                                                        
Производительность максимальная (л / мин):  25-29 

Давление (МПа) 2,0-3,5 (МПа)

Размер: 1380Lx730Wx530H

Вес:  61 кг  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Максимальная мощность двигателя внутреннего сгорания может уменьшиться: 

с увеличением высоты над уровнем моря примерно на 3.5 % на каждые 300 метров 

с увеличением температуры примерно на 1 % для каждых 5.6°C выше 16°C).

6.КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ
Комплектация:

- ёмкость с рамой 

- двигатель с насосом

- брандспойт

- шланг длинной 30 или 50 метров
- катушка для шланга 

- инструкция по эксплуатации установки 

Дезустановка DS-160 применяется для:

- защиты растений 

- вакцинации 

- дезинфекции, мойки помещений и оборудования 

- нанесения водорастворимых красок (побелка) 

- полива и повышения влажности. 

Дезустановка не должна использоваться для распыления (перекачивания): 
- составов с плотностью и вязкостью большей, чем плотность и вязкость воды; 

- химических составов если их совместимость с материалами, из которых сделана установка, не известны; 

- морской воды или воды с высоким содержанием соли; - всех видов топлива и смазки; - воспламеняющихся жидкостей или жидкого газа; 

- жидкостей, предполагаемых для употребления в пищу; 

- всех растворителей и сольвентов; 

- всех нерастворимых в воде красок и лаков; 

- жидкостей с температурой выше 40°C или ниже 5°C; 

- жидкостей, содержащих гранулы или твердые частицы.
Изготовитель не несёт ответственности ни за какое повреждение (ущерб),установки вызванное неправильным использованием.
7.ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПУСК УСТАНОВКИ.
Для установок с бензиновым двигателем и плунжерным насосом.
Проверьте и перекройте все выходные патрубки и краны. 
Проверьте и зафиксируйте в закрытом положении скобу №1 (рис. 1).
Проверьте уровень масла в двигателе и помпе.

ОСОБОЕ внимание обратите на все соединения. 

Для установок с электродвигателем и насосом GM252.

Проверьте и перекройте все выходные патрубки и краны. 
Проверьте и закройте клапан подачи жидкости.
Проверьте уровень масла в помпе.

ОСОБОЕ внимание обратите на все соединения. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать установку если: 

- брандспойты повреждены; 

- Есть очевидные протечки нефтепродуктов; 

- Есть очевидные протечки жидкости. 

В этих обстоятельствах, установка должна быть проверена квалифицированным специалистом. 

Проверку и устранение неисправностей должен производить квалифицированный специалист. 

Подготовку к работе двигателя следует производить согласно инструкции по эксплуатации двигателя. Необходимо регулярно промывать фильтр всасывающего шланга. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Если установка хранилась при низких температурах, перед началом работы необходимо убедиться в отсутствии льда внутри насоса, брандспойтов, шлангов и ёмкости. Пуск установки хранившейся при низкой температуре осуществлять после выдерживании её в теплом помещении не менее 2-х часов.

8.ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

1) Произведите остановку двигателя.
2) Слейте остатки рабочего раствора, открыв сливной кран на дне ёмкости. 

3) Промойте емкость чистой водой. 

4) Заполните емкость чистой водой. 

5) Проверьте положение рычага на брандспойте (закрыто). 

6) Откройте кран подачи жидкости по шлангу к брандспойту.

7) Перекройте обратный клапан насоса.

6) Произведите распыление. 

8) Произведите мойку внутренней поверхности емкости до полной очистки. 

10) Не перегибайте шланг подачи. 

11).Не перекручивайте провод электропитания. 

12) Для установок оборудованных двигателями внутреннего сгорания произведите обслуживание двигателя по рекомендациям, изложенным в руководстве по двигателю. 

13) Храните установку в сухом и чистом месте. Обеспечьте сохранность провода электропитания и рабочего шланга. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Никогда не храните установку с рабочей жидкостью. 

• Установка не морозоустойчива. 
9.НАСОС И ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Плунжерный насос.
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Рис.1

1 - клапан переключения  раствора на бранспойт.

2 - регулятор выходного давления.

3 - манометр.

4 - кран подачи жидкости на бранспойт

5 - подача раствора из бака.
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Рис.2
	 
	 

	REF.
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REF.

DESCRIPTION

REF.

DESCRIPTION

1

     Crank case 

34

     Grease ring 

70

     Plain washer 

2

     Oil inlet cover 

35

     V-packing

71

     E-ring

3

     Name plate 

36

     V-packing seat 

72

     Upper metal 

4

     Plunger

37

     Grease cup 

73

     Regulation spring 

5

     Plunger pin 

38

     Cylinder

74

     Spring seat 

7

     Connecting rod 

39

     Set clip 

77

     Spindle cap 

8

     Bolt

40

     Valve assembly 

78

     Spindle

9

     Washer

41

     Spring box 

80

     Steel ball 

10

     Plain washer 

42

     Valve spring 

81

     Overflow seat 

11

     Crank case cover 

43

     Stopper

82

     Overflow valve seat 

12

     Washer

44

     Valve seat 

83

     Washer

13

     Oil gauge 

45

     Valve seal

86

     V-pulley

14

     Drain plug 

46

     Suction chamber 

87

     Key

15

     Packing

47

     Bolt

88

     Plain washer 

16

     Screw

49

     Spring washer 

90

     Bolt

17

     Crank shaft 

51

     Water outlet chamber 

91

     Suction hose 

18

     Ball bearing 

52

     Bolt

92

     Wing nut 

20

     Crank shaft oil seal  

53

     Plain washer 

93

     Male joint 

21

     Washer

55

     Air chamber 

94

     Suction packing 

22

     Bolt

56

     Pressure gauge 

95

     Stainer joint 

23

     Crank shaft cover 

57

     Cock(valve)

96

     Suction strainer assembly 

24

     Screw

59

     Pressure adjusting screw 

97

     Overflow hose 

26

     Plunger oil seal 

60

     Fly nut 

98

     Wing nut 

27

     Check ring 

61

     Spring box 

99

     Male joint 

28

     Dust cover 

62

     Screw

100

     Overflow packing 

29

     Plain wesher 

65

     Level

101

     Crank case base 

30

     Spring washer 

66

     Pressure adjuster 

102

     Spring washer 

31

     Bolt

67

     Bolt

103

     Bolt 

32

     Press cover 

68

     Plain washer 

104

     Spanner

33

     Adjusing ring 

69

     Pin




Всегда проверяйте уровень масла в насосе. Рекомендовано использовать масло  SAE10W-30
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Масло в плунжерном насосе необходимо  заменить через  10 -15 часов после ввода машины в эксплуатацию  и в последующем менять каждые 50 - 70 часов работы.

Насос имеет окно для определения уровня масла. Необходимо заливать масло, пока мерное окно полностью не закроется. Минимальный уровень масла, допускаемый для работы насоса - 2/3 от общей площади мерного окна.

Для бесперебойной работы  и продления срока эксплуатации опрыскивателя необходимо после каждого использования промывать и продувать всю систему. Обязательно сливайте рабочий раствор из помпы и промывайте ее. В противном случае это может привести к поломке.

Разрыв диафрагмы.

Разрыв одной или более диафрагм может привести к механическим повреждениям различных частей насоса. 
Признаки повреждения диафрагм: 
- изменение цвета масла с появлением белой эмульсии
- внезапное появление масла в емкости воздушного аккумулятора 
- протечка масла на грунт. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
• при обнаружении выше перечисленных признаков немедленно прекратите использование установки и немедленно вызовите механиков для ремонта установки. 

При невозможности немедленного ремонта рекомендуем слить водно-маслянную смесь из картера насоса и заполнить его чистым маслом или соляркой для предотвращения коррозии. 

Наиболее распространенные причины выхода из строя мембран: 

- повышенное гидравлическое сопротивление на всасывании – очень грязный всасывающий фильтр, высокая плотность перекачиваемого раствора. 

- химический износ диафрагм в результате использования высоко агрессивных химикатов.

	Интервал обслуживания 
	Операции 

	При каждом использовании 
	Проверьте уровень и состояние масла. 

Проверьте всасывающий фильтр и распылители. Не используйте жесткие предметы для очистки. 

Проверьте кабель электропитания, шланги высокого давления и брандспойт, все соединения, и положение всех кранов на распределителе. 

При обнаружении любых повреждениях обратитесь к механикам для устранения. 

	Каждые 50 часов работы 
	Произведите смазку всех движущихся частей. 

Проверьте надежность крепления моноблока (насос + двигатель) к раме. При ненадежном креплении моноблока и протечке любых жидкостей – обратитесь к механикам. 

	
	


Мембранный насос.
Мембранно-поршневой полу-гидравлический насос создаёт давление для подачи раствора в брандспойты и постоянного перемешивания рабочего раствора в баке.

Насос состоит из конструкции с радиальными поршнями, которые приводят в действие диафрагмы при помощи масляной подушки.
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРОНЕНИЯ

Таблица 4

	Неисправность

внешнее проявление
	Причина неисправности и

способ устранения
	Примечание



	1
	2
	3

	При включении эл. двигатель не работает

При включении эл. двигатель греется, гудит, ротор не вращается
	Нет напряжения в сети

Нет напряжения в сети
	Проверьте напряжение эл. сети

Проверьте напряжение на зажимах статора.

	Насос не засасывает и не подает жидкости


	Закрыт кран всасывающей коммуникации

Загрязнен всасывающий фильтр

Неплотно собрана всасывающая коммуникация, происходит подсос воздуха

Изношены манжеты и цилиндры, насос подсасывает воздух

Разрушены уплотнительные кольца седел клапанов или прокладки цилиндров
	Открыть кран

Очистить фильтр

Зажать хомуты, подмотать и собрать резьбовые соединения на сурике

Заменить манжеты новыми, цилиндры шлифовать

Заменить новыми

	Наблюдается резкая неравномерность подачи жидкости и биение стрелки манометра в пределах 5-10 кгс/см2 при давлении20 кгс/см2
	Подсос воздуха

Изношены клапаны и седла

Загрязнена рабочая жидкость

Загрязнен всасывающий фильтр

Заедания клапанов

Неисправен манометр

Поломка пружин клапанов
	Проверить магистраль и устранить неисправности

Притереть или заменить детали

Жидкость тщательно фильтровать

Очистить фильтр

Разобрать клапанную коробку. Устранить заедание

Заменить

Заменить

	Падение напора и производительности насоса
	Загрязнение всасывающей коммуникации

Подсос воздуха

Неисправность регулятора давления

Неисправность манометра

Уменьшение оборотов на приводном валу насоса

Заедание клапанов
	Прочистить коммуникацию

Проверить магистраль

Отремонтировать

Заменить новым

Увеличить обороты

Разобрать клапанную коробку. Устранить неисправности

	Сильно греется корпус насоса
	Отсутствие масла в картере насоса. Масло загрязнено

Насос не обкатан по 2-х часовой программе
	Залить или заменить масло

Обкатать при давлении 5 кгс/см2 в течении 2-х часов

	Наблюдается повышенная утечка жидкости
	Сильно зажаты крышки шатунов

Задиры на шейке коленвала

Ослабло крепление манжеты

Износ манжет и цилиндров

Разрушена верхняя прокладка цилиндра
	Отпустить

Устранить

Зажать крепящий болт манжеты

Заменить манжеты. Цилиндры шлифовать

Заменить прокладку


Продолжение таблицы 4

	1
	2
	3

	Стук кривошипно-шатунной группы
	Повышенный износ трущихся поверхностей кривошипно-шатунной группы

Не затянуты болты шатуна
	Заменить вкладыши и втулки

Затянуть болты

	Попадание жидкости в картер
	Разрушено уплотнительное кольцо штока ползуна

Разрушен защитный экран
	Заменить

Заменить

	Утечка масла из картера
	Неисправность или неплотность приложения уплотняющих прокладок и уплотнение вала
	Проверить уплотнение и прокладки. Неисправность заменить

	Показания на шкале уровнемера не соответствуют действительности
	Уровнемер не отрегулирован
	Проведите регулировку уровнемера. Отпустите гайку фиксации стрелки и установите стрелку на деление, соответствующее объему залитой жидкости

	Нет распыла жидкости. Отсутствие показаний манометра
	Нет масла в демпферном устройстве
	Отверните колпачок распылителя и промойте его водой. При необходимости продуйте сжатым воздухом. Отверните ручку брандспойта, выньте фильтр и прочистите его. Долейте масло в коробку демпферного устройства


10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


Долговечность установки и ее бесперебойная работа зависят от своевременного и качественно проведенных технических обслуживаний. Эксплуатация установки без проведения работ по техническому обслуживанию ее не допускается.


Техническое обслуживание DS-160 должно проводиться:


- При эксплуатации;


- при хранении.


При эксплуатации установки должны проводиться следующие виды технического обслуживания:


- при подготовке к эксплуатационной обкатке;


- по окончании эксплуатационной обкатки;


- ежесменно (ЕО).


Во время технического обслуживания DS-160 при подготовке к эксплуатационной обкатке производите работы, указанные в табл. 5.


Эксплуатационная обкатка производится в процессе работы в течение 8 часов. Проверьте отсутствие подтекания жидкости из насоса. Наблюдайте за показаниями манометра. Проверьте герметичность шланговых соединений и надежность крепления сборочных единиц и деталей опрыскивателя.


Во время технического обслуживания по окончании эксплуатационной обкатки произведите работы, указанные с табл. 5.


Ежесменное техническое обслуживание проводится через каждые 8-10 часов работы. Ежесменное техническое обслуживание проводится перед началом работы; при этом необходимо произвести операции, указанные в таблице 6.

Таблица 5

	Содержание работ и методика их

проведения
	Технические требования
	Приборы, инструмент,

приспособл., материалы

для выполнения работ
	Примечание

	Очистите от пыли и грязи и протрите

ветошью, смоченной водой составные части машины

Очистите от консервационной смазки поверхности путем промывания их горячей водой с пассиваторами (или другими растворителями) и просушите машину

Проверьте комплектность машины

Проверьте наличие смазки

Проверьте затяжку крепежа


	Не допускается примене-ние ветоши, смоченной бензином или другими растворителями лакокра-

сочных материалов

То же

Нормальный уровень масла в насосе - на уровне контрольной пробки. В демпферном устройстве - на уровне конца резьбового отверстия гайки

Крепежные изделия должны быть плотно затянуты
	Мойка, ветошь, щетка, чистик

То же

Ключ

Масло трансмиссионное

ТАП

Масло индустриальное

И-20А или И-12А

Ключ


	



По результатам диагностики необходимо устранить замеченные неисправности


Содержание и порядок проведения регулировочный работ.


Давление на опрыскивателе определяется по манометру, установленному на регуляторе-распределителе. Регулировка давления производится  до тех пор, пока манометр не будет показывать нужное давление.
Таблица 6

	Содержание работ и методика их

проведения


	Технические

требования


	Приборы, инстр.,

приспособления,

материалы для

выполнения работ
	Примечание



	Поверхности очистите от пыли и грязи и протрите ветошью, смоченной водой

Проверьте и подтяните ослабленное крепление

Проверьте уровень масла в картере насоса


	Не допускается применение ветоши, смоченной бензином или другими растворителями лакокрасочных материалов

Сборочные единицы должны быть надежно закреплены на своих местах

Нормальный уровень масла находится на уровне контрольной пробки


	Мойка ветошь

Комплект инструмента и принадлежностей

Тоже Масло SAE-30
	

	Очистите всасывающий фильтр

Проверьте герметичность шланговых соединений


	На фильтрующей поверхности не допускается наличие посторонних частиц

В местах соединений подтекание жидкости не допускается
	Очистку произвести водой

Комплект инструмента и принадлежностей
	


