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Удалите остатки пищи вручную и 
рассортируйте посуду по форме и 
размеру.

Столовые приборы установите в 
подставки для приборов ручками 
вниз и предварительно замочите.

Установите стаканы основанием вверх в 
предусмотренную для этого кассету.

Предварительно рассортированную посуду 
установите на ленту. Чашки и миски 
устанавливайте основанием вверх.

Для безопасной 
транспортировки поставьте 
кассеты на подходящую 
тележку.

Снимите посуду с ленты и уберите 
в чистое и сухое место.

Завершение процесса

Выгрузка чистой посуды

Загрузка грязной посуды

Подготовка

Проверьте чистоту ПММ, положение 
решеток,  ополаскивающие и моющие 
рукава.

Закройте все сливные 
отверстия танка и наполните 
его чистой водой для мойки 
посуды.

Проверьте дозаторы для 
моющего и ополаскивающего 
средств. Убедитесь, что 
крышка плотно закрыта.

Включите машину.

Вынимайте посуду из машины 
чистыми руками! 

Достаньте кассету с посудой и 
дайте воде стечь.

Проверить результат мытья и 
отобрать грязную посуду. Чистую 
посуду оставить высыхать. 
НЕ НАТИРАТЬ ПОЛОТЕНЦЕМ.

Выключите машину и 
откройте сливные отверстия 
танка.

Вымойте машину изнутри, затем 
снимите все моющие рукава. 
Прочистите распылительные 
форсунки, ополосните моющие рукава 
и снова установите их в правильном 
положении.

Снимите решетки, почистите их и 
снова установите на место. Откройте 
машину и дайте ей просохнуть.

Тщательно обработайте ПММ 
дезинфицирующим средством. 
Выдержите средство определенное 
время, затем смойте чистой водой.

Регулярно очищайте 
машину, моющие рукава 
и форсунки от накипи. 

Процесс мойки посуды с Apex™

Проверьте работает ли устройство  
управления системой Apex. Экран 
должен быть синим, это означает, что 
температура установлена правильно.


	Apex Warewashing Operation_Wallcharts_rus - копия - копия - копия



